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Heckwischer auf Aerotwin umrüsten 
Komplett mit neuem Arm 

 
 
 

- Baujahr:  Alle 
- Kosten:   20-30€ 
- Arbeitsaufwand: 15min 
- Autor:   A3Turbo 
- Datum:   18.01.2008 

 
 
 
 

Vorbereitung: 
 
Werkzeug: 

- Ratsche mit 13er Nuss 
- Evtl. Wasserpumpen Zange 

 
 
Material: 

- Wischerarm 
- Wischerblatt 
- Abdeckkappe 
- Rostlöser  

 
 
 
 



 
Als erstes mal die Abdeckkappe emtfernen, geht 
ganz leicht die ist nur gesteckt.  

 
 
Nun lösen wir die Mutter, vorher schon ein wenig 
WD 40 ( oder ähnliches Öl) drauf. 

 



Wenn die Mutter ab ist wieder kräftig mit WD40 
einsprüchen und kurz einwirken lassen. Druch 
leichte hin und her bewegungen versuchen den Arm 
abzuziehen. 
Fals der Arm nicht abgeht (was mit großer 
warscheindlichkeit ist) Mutter nochmal kurz rauf 
drehen, und versuchen mit einer 
Wasserpumpenzange den arm zu lösen. Eine seite 
der Zange auf die Mutter die andere seite unter den 
Arm. 

 
So nun dürfte er nur noch locker drauf sein. Mutter 
wieder ab und rausziehen. 
 
Nun den neuen Wischerarm drauf setzen und mit 
der Mutter leicht anziehen, darauf lassen wir ihn 
mal probelaufen, um die richtige positionierung zu 
sehen. 



 
Wenn sie passt Mutter anziehen, neue Abdeckkappe 
drauf und Fertig. 

 
Ich hoffe ich kann mit diesen Workshop euch helfen 
beim umrüsten. 
 
MFG A3Turbo 
 


